
PLAFOND ACOUSTIQUEPLAFOND ACOUSTIQUE
SIGNÉLATIQUESIGNÉLATIQUE

A A1 A2 A3

ATTACHE PLAFOND
NOIR C01BL

CHEVILLE
 (Ø 5 mm) VIS ATTACHE PLAFOND

NICKELÉ C01NI
CHEVILLE
 (Ø 5 mm) VIS  SUSPENSION PLAFOND AUTO BLOQUANT

1,2 mm CS01NI

7807.100 9. 4931 9.4929 7807.110 9. 4931 9.4929 7807.140

B B1 B2 B3 B4 B5

FIL EN ACIER + CYLINDRE
1,2 mm 200 cm NOIR

FIL EN ACIER + CYLINDRE 
1,2 mm 200 cm NICKELÉ

FIL EN ACIER 7x7
1,2 mm 10 m*

FIL EN ACIER NOIR 7x7
1,2 mm 3 m*

BOBINE DE FIL EN ACIER 7x7 
1,2 mm 100 m*

7807.200 7807.210 7807.350 7807.360 9.4907

C C1 C2 C3 C4

CROCHET AUTO BLOQUANT
FIL EN ACIER

1,2 mm ST01BL

CROCHET AUTO BLOQUANT
FIL EN ACIER

1,2 mm ST01NI

CROCHET AUTO BLOQUANT
FIL EN ACIER

1,2 mm ST02NI

CROCHET AUTO BLOQUANT
FIL EN ACIER

1,2 mm ST03NI

7807.010 7807.020 7807.030 7807.040

D D

RESSORT ACOUSTIQUE
01-NI

7807.400

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm
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D

COMBINAISON AFFICHÉE:
A2 + B2 + C4 + D

COMBINAISONS POSSIBLES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3/B4/B5 + C1/C2/C3/C4 + D
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